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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku:
Obchodni ndzev: PROPAN - BUTAN
Chemicky nazev:  Uhlovodiky, C3—Ca
Dalsi ndzvy: LPG (Liquefied Petroleum Gas), Uhlovodiky plynné, smés zkapalnéna, (smés B)
Registracni Cislo:  Vynato z povinné registrace podle pfilohy V natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
UFI kdd: V600-TOW7-DO0V-4TX9
1.2 Ptislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
Urcena pouziti:
Plynné palivo — topny plyn (vytapéni, ohiev teplé vody, vareni, technologické ohrevy). Motorové palivo
— pohonny plyn pro motorova vozidla.
Nedoporucena pouziti:
Nebyla stanovena. Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zpGsoby, neZ které jsou uvedeny v predchozim
odstavci. Je pfisné zakazano pouZzivat propan-butan v zafizeni, které neni pro jeho pouZiti schvalené.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Identifikace dodavatele:
Obchodnijméno: PRIMAGAS s.r.o.
Sidlo: Na Pankraci 30, 140 00 Praha 4
Identifikacni Cislo: 471 18 008
Provozovny: 1. Danovy sklad LPG a plnirna lahvi — Délnicka ul., 735 35 Horni Sucha,
2. Danovy sklad LPG a plnirna lahvi — Bastinov ¢. 117, Mirovka, 580 01 Havl. Brod
Telefon: 226227 100, 111 (Praha), 558 273 200 (Horni Sucha), 602 587 964 (Havl. Brod)
Fax: 226 227 109 (Praha), 596 425 644 (Horni Sucha)
E-mail, web: primagas@primagas.cz , Www.primagas.cz
Odpovédna osoba pro CR (pokud byla jmenovana): nebyla jmenovéna
1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace:
Nouzova telefonni Cisla: 602 344 125
Iékarska zachranna sluzba: 155
protipozarni sluzba: 150
policie: 158
Toxikologické informacni stfedisko (TIS): Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
stdld sluzba: tel. 224 919 293, 224 915 402
ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési ve smyslu nafizeni (ES) €. 1272/2008 CLP:

Kéd tfidy a kategorie nebezpecnosti:
Hoflavy plyn kategorie 1 (Flam. Gas 1)
Plyn pod tlakem (Press. Gas)

H-véty: H220, H280 (plIné znéni H vét — viz. oddil 16)

vevs

Pti vdechnuti: Nejsou znamy.
PFi poziti: Nejsou znamy.
Pri styku s pokoZzkou: Potfisnéni kapalnym LPG muZe zpUsobit omrzliny.

Pfi vniknuti do oci: Nejsou znamy.

vevs

Nejsou znamy.
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2.2

2.3

ODDIL 3:
3.1

3.2

Prvky oznaceni
Oznaceni vyrobku dle nafizeni (ES) 1272/2008:
Vystrainy symbol:

Signalni slovo: NEBEZPECi
H-véty: H220, H280
P-véty: P102, P210, P377, P381, P410+403

Uplné znéni zkratek H-vét a P-vét je uvedeno v oddile 16.

Dalsi nebezpecnost

PFi normalnich podminkach skladovani a uZiti je mala pravdépodobnost nebezpeci poskozeni zdravi.
Propan-butan je v plynném stavu téZzsi nez vzduch a mlze se hromadit v niZe poloZenych mistech. Se
vzduchem tvofi vybusnou smés. Pary propan-butanu mohou pfi vyssich koncentracich pUsobit
narkoticky, zpUsobovat bolesti hlavy, Zaludecni nevolnost, drazdéni oci a dychacich cest.

Propan-butan se uchovavd pod tlakem v tlakovych nadobach. Pfi vypusténi do prostoru
s atmosférickym tlakem nastdva vyparovani varem pti teplotdach az —45°C, proto pii styku
zkapalnéného plynu s pokozkou hrozi vznik omrzlin.

Uvolnény plyn vytésnuje kyslik a hrozi nebezpeci uduseni. Riziko vybuchu a uduseni hrozi zejména
v prostorech pod Urovni terénu a v uzavienych prostorech.

Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni
dle kritérii v pfiloze XIIl. nafizeni ES (PBT, vPvB).

Slozeni/informace o slozkach
Latky
Neni relevantni.

Smési

Vyrobek je smés sloZzena z uhlovodikd, ziskavanych pti destilaci ropy. Hlavnimi sloZzkami vyrobku jsou
propan Cs a butan Cs4 (n-butan, isobutan). Obsah rezidui (necistot), napfiklad etan, etylen, pentan,
butadien nema vliv na klasifikaci latky.

SloZeni vyrobku dle CSN 656481 (topny plyn) — Tab. 2:
Letni smés propan-butan

, , Obsah Registracni . . . Klasifikace dle
E
Nazev latky v % (m/m) Sislo Cislo CAS Cislo ES |Indexové cislo ES 1272/2008
propan >30 ) 74-98-6 | 200-827-9 | 601-003-00-5
(G5 — uhlovodiky) Vynato Flam. Gas 1 (H220)
N-Butan/ isobutan > 30 z povinné 106-97-8/ | 203-448-7/ 601-004-00-0 Pres.s Gas (H280)
(C4-uhlovodiky) <60 registrace 75-28-5 200-857-2 )
C; a Cs-uhlovodiky <7a<3 -— -—- -—
Zimni smés propan-butan
, , Obsah Registracni <. . J— Klasifikace dle
Nazev latky v % (m/m) Sislo Cislo CAS Cislo ES |Indexové Cislo ES 1272/2008
propan > 55 ) 74-98-6 | 200-827-9 | 601-003-00-5
(C3 — uhlovodiky) Vynato Al Gas 1 (H220)
N-Butan/ Isobutan >15 zpovinné | 106-97-8/ | 203-448-7/ | .\ o P":g;'s Ga: < (H280)
(C4-uhlovodiky) <40 registrace 75-28-5 200-857-2 '
C; a Cs-uhlovodiky <5a<2 --- --- ---
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Slozeni vyrobku dle CSN EN 589+A1 (motorové palivo) —Tab. B.1:

Motorovy Registraéni Klasifikace dle
Nazev latky |oktanovy faktor Sislo Cislo CAS Cislo ES |Indexové Cislo ES 1272/2008
(mol/mol)
Propan 95,4 . L 74-98-6 200-827-9 | 601-003-00-5
Vynato z povinné Flam. Gas 1 (H220)
N-Butan/ . 106-97-8/ | 203-448-7/
lsobutan 89,0 registrace 75.28-5 200-857-2 601-004-00-0 | Press. Gas (H280)

Obsah jednotlivych sloZek vyrobku je stanoven v zavislosti na rocnim obdobi (teplota) tak, aby oktanové dislo,
stanovené motorovou metodou (OCMM), bylo min. 89 (viz. CSN EN 589, Tabulka 1).

ODDIL 4:
4.1

4.2

4.3

ODDIL 5:
5.1

5.2

Poznamka K: Obsah butadienu je nizsi nez 0,1 (% m/m), proto neni vyrobek klasifikovan jako karcinogenni nebo
mutagenni

Pokyny pro 1. pomoc

Popis prvni pomoci

Obecné informace:

Plyn ma lehce narkotické ucinky, podle koncentrace dochazi k zavratim, silné nevolnosti, ospalosti, az
bezvédomi; pfi zasazeni kapalinou omrzlé Casti téla jsou bile zbarvené. Pfi zasaZeni opustit zamorené
misto, odstranit potfisnény nebo nasaknuty odév, zkontrolovat zakladni Zivotni funkce (krevni obéh,
dychani, védomi), prevence podchlazeni.

Pti bezvédomi se spontannim dychanim a ob&éhem uloZit postizeného do stabilizované polohy (na boku,
hlava zaklonéna). Pfi zastavé dychani a srdecni ¢innosti zahdjit okamZitou resuscitaci (umélé dychani,
masaz srdce). lhned pfivolat odbornou zdravotnickou pomoc.

PFi nadychani: Postizeného prenést na Cerstvy vzduch udrzovat v teple a klidu, nenechat bez dozoru.

owvs

P¥i styku s klzi: Pri zasazeni kiZe kapalinou odstranit potfisnénou ¢ast odévu a postizené misto
opatrné oplachovat pitnou studenou vodou. Zasazené misto prekryt sterilnim materiadlem a zajistit
|ékarské osetreni.

P¥i zasazeni oCi: Vyplachovat mirnym proudem vlazné pitné vody po dobu minimalné 20 minut (i pod
vicky), ihned zajistit lékarskou pomoc.

P¥i poziti: Neni povaZovano za mozny zplsob expozice.

Ochrana poskytovatelii prvni pomoci:

Podle rozsahu poskytované pomoci je nutné pouzivat odpovidajici ochranné prostredky a eventualni
jisténi dalSim pracovnikem. Vidy pouZivejte ochranné rukavice a v pfipadé umélého dychani
resuscitacni masku. Po poskytnuti prvni pomoci si peclivé omyjte ruce.

Dalsi udaje:

osetrujici lékaf konzultovat s Toxikologickym informacnim stfediskem, telefon nepretrzité: 224 919
293, 224 915 402, fax 224 914 570.

Nejdulezitéjsi akutni a opozidéné symptomy a ucinky

Ospalost, zavraté.

Pokyn tykajici se okamzité lékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Viz. ODDIL 4.1.

Opatreni pro haseni pozaru

Hasiva

vhodna: Stfedni péna, hasici prasky, vodni mlha, tfiSténé vodni proudy, oxid uhliCity; pfi pozarech
zkapalnéného plynu pouzivat pfednostné stfedni pénu.

nevhodna: vodni proud (pouze na ochlazovani skladovacich tlakovych nadob)

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Propan-butan je extrémné hotlava latka. Uvolnéna kapalina prechazi velmi rychle do plynného stavu,
tvoti se velké mnozstvi chladné mlhy. Plyn i mlha jsou tézsi nez vzduch a Sifi se daleko do okoli, tvoti se
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vzduchem vybusnou smés. Uvolnény plyn mdZe vytésnit vzduch z mistnosti a mGze dojit k zaduseni (z 1
kg kapalné faze pfi 20 °C a 0,1 MPa vznikne cca 550 litrl plynu). Zapaleni je mozné pUsobenim horkych
povrch(, jiskrou (i jiskra elektrostatické elektfiny) nebo otevienym plamenem. Pfi zapaleni mohou
plameny Slehat na velké vzdalenosti. Pfi hofeni vznika oxid uhli¢ity a uhelnaty. PUsobenim ohné muze
dojit k explozi tlakové nadoby.
5.3 Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystavené koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu o¢i a
dychacich cest. Pfi zasahu v uzavienych prostordch je nutno pouiit izolaéni dychaci pfistroj. Tvofici se
chladné mlhy srazet triSténym vodnim proudem nebo vodni mlhou. Pfi pozaru v okoli tlakovych nadob,
vystavenych Uc¢inkdim poZaru, nadoby evakuovat nebo chladit vodou z chranéné pozice.
ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku
6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze:
Ochranné prosttredky: Pouzivejte osobni ochranné prostiedky — viz ODDIL 8.
Nouzové postupy: Poskytnout prvni pomoc postizenym osobam a zajistit dle potreby odbornou
Iékarskou pomoc. Uzavrit nebezpecnou zénu s ohledem na smér vétru. VSechny neziucastnéné osoby
vykazat z mista Uniku. V daném prostoru vyloucit vSechny zapalné zdroje, zabranit vzniku statické
elektriny, zastavit stroje, vypnout motory vozidel. Zastavit unikani plynu do okoli, pokud je to technicky
mozné a bez rizika pro zasahujiciho. Osoby, které provadéji zasah, se maji podle moznosti chranit vodni
clonou. Zabranit pfimému kontaktu s latkou. PFi vétSim Uniku v obyt. a primyslovych oblastech varovat
obyvatelstvo.
6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:
Opatreni nejsou uvedena.
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrdnit dalSimu uniku. Uvédomit pfislusné organy. V pfipadé uniku zkapalnéného plynu tvofici se plyn
a mlhy se mohou shromaZzdovat v prohlubnich terénu a vniknout do prostor( lezicich pod urovni
terénu nebo do kanalizac¢nich systém. Vznika tak nebezpeci vybuchu. Je nutno zakryt kanalové vpusti a
zabranit vyteceni latky do podzemnich prostor.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
6.3.1 Metody pro omezeni tniku:
Zkapalnény ropny plyn se rychle odparuje. Utésnit vhodnym zplsobem misto Uniku plynu.
6.3.2 Metody pro CiSténi:
Kapalné zbytky LPG posypat nehoflavym savym materidlem — napf. suchou zemi, piskem, mletym
vapencem, hydrofobizovanym kfemicitanem apod. Prostor Uniku dikladné vyvétrat.
6.3.3 Dalsi informace:
VyuZit vSechny moZnosti k uzavieni nebo utésnéni mista Uniku (pokud je to bez rizika), podle mozZnosti
se chranit vodni clonou. Tvofici se chladné mlhy srazet tfisténym vodnim proudem nebo vodni mlhou.
PFi pozaru v okoli zasobniku s latkou, vystaveného Gcinklim pozaru, chladit zasobnik vodou z velké
vzdalenosti. Tlakové lahve odstranit z nebezpecné zény.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz. té% ODDIL 8 — Omezovani expozice a ODDIL 13 — Pokyny pro odstrafiovani.
ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI
7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
7.1.1 Ochranna opatfeni

Opatifeni pro zamezeni pozaru: Odstranite zdroje zapaleni, zajistéte dostatecné vétrani. Zabrarite
vzniku hotlavych ¢&i vybusnych koncentraci par ve vzduchu. Dodrzujte bezpeénostni predpisy pro praci
se zkapalnénymi plyny. Vyvarujte se pfimého kontaktu se zkapalnénym plynem. Pouzivejte osobni
ochranné pomlcky. V prostoru s moznym technologickym Gnikem (plnirny, CS LPG) vyloucit veskeré
mozné zdroje zapaleni.

Ochrana proti vybuchu: Pary mohou tvofit se vzduchem vybusnou smés. V daném prostoru je tfeba
vyloucdit veskeré mozné zdroje vzniceni. Pti praci s latkou plati zakaz koureni. V prostoru s moznym
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7.1.2

7.2

7.3

ODDIL 8:
8.1

8.2
8.2.1

8.2.2

technologickym Gnikem (plnirny, €S LPG) vylouéit ve$keré mozné zdroje vybuchu, vé. statické elektfiny
a poutziti jiného naradi nez v nejiskfivém provedeni. Dbat na tésnost tlakovych nadob a rozvodu plynu.
PInéni tlakovych nddob propanem provadét pouze v prostorach zabezpecenych proti vybuchu.
Opatieni pro zamezeni tvorby aerosolu a prachu: Zajistéte ucinnou ventilaci/ odsavani/ vétrani.
Opatieni k ochrané ZP: Zabranit Gniku do kanalizace.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Dodrzujte vSeobecné hygienické predpisy. Pfi zachazeni s vyrobkem nekurte, nepijte ani nejezte. Po
ukonceni prace si umyjte ruce a oblicej. Potfisnény odév ihned svléknéte a nechte vyvétrat ve
venkovnim prostoru, nasledné ho vyperte.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vc. neslucitelnych latek a smési

Technicka opatieni a podminky skladovani: DodrZujte bezpecnostni predpisy pro skladovani plynd a
zkapalnénych plynG. Zkapalnény plyn v ocelovych lahvich skladujte v suchych, chladnych, dobre
vétranych prostorech, mimo dosah zdrojl tepla a zdroju vzniceni. Teplota ocelové ldhve by neméla
nikdy prestoupit 50 °C. V dosahu by nemély byt hoflavé, spalitelné nebo hofeni podporujici materialy.
Ventilaéni systém a elektrickd instalace musi byt v pfislusSném provedeni. Pfipadny unik latky pfi
skladovani je zjistitelny vyskytem charakteristického zapachu.

Obalové materidly: Uchovavejte v tlakovych nadobach. Tlakové nadoby udrZujte dobre oznacené,
tésné uzavrené, chrante je pred tepelnym plsobenim a poskozenim. Dodrzujte zdkonné ochranné a
bezpecnostni predpisy.

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Skladovaci prostory musi vyhovovat platné legislativé.

Specifické koneéné/specificka koneéna pouiiti
Viz. ODDIL 1.2.

Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Kontrolni parametry

Smés obsahuje latky, pro které jsou stanoveny v souladu s nafizenim vlady €. 361/2007 Sb., v platném
a ucinném znéni limity PEL a NPK

Limitni hodnoty expozice na pracovisti:

Hyg. limity latek v ovzdusi pracovist dle NV ¢. 361/2007 Sh.
Latka Pfipustny expozi¢ni limit (PEL) Nejvyssi pfipustnd koncentr. (NPK-P) ™)
ppm mg/m? ppm mg/m3
Propan — butan (1:1) 880 1800 1957 4000

") u NPK-P je bran zfetel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napf. vybu$nost)

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Opatfeni tykajici se latky/smési k zabranéni expozice béhem uréenych pouiiti:

Zajistéte Gcinné vétrani provozl, ve kterych dochazi k technologickym unikim latky. V pfipadé
nedostatecného vétrani nebo nedostatecné ventilace pouzivejte vhodnou ochranu dychacich cest. V
prostoru, kde se pracuje s vyrobkem, nejezte, nepijte, nekurte. Po skonceni prace se vidy umyjte a
osetrete pokozku vhodnym reparacnim krémem.

Cisty plyn je skoro bez zapachu, proto je vyrobek odorizovany.

Osobni ochranné prostredky

Na pracovisti méjte tekouci vodu, nebo nadoby s dostate¢nym mnoZstvim pitné vody nebo ocni sprchy.
8.2.2.1 Ochrana oci a obliceje: Pri béZzné manipulaci se nevyZaduje, pfi nebezpeci pottisnéni
zkapalnénym plynem ochranné bryle, nebo oblic¢ejovy Stit.

8.2.2.2 Ochrana ktiZe: Pfi béZné manipulaci se nevyZaduje. Pro provozy staceni a plnéni antistaticky
ochranny pracovni oblek, antistatickd obuv, ochranné rukavice pro nizké teploty. Pfi havarijnich stavech
protichemicky ochranny oblek a v pfipadé pozarniho zdsahu protipozarni oblek, pfi praci s kapalinou
tepelné izolacni oblek.

8.2.2.3 Ochrana dychacich cest: Pfi béZné manipulaci s tlakovymi Idhvemi a zasobniky se nevyZzaduje
(spotrebitel). Pri praci s plynem ve vysokych koncentracich (napf. vnitfni revize zasobnik() pouzivat
izolaéni dychaci pfistroj.

8.2.2.4 Tepelné nebezpedi: Pti potfisnéni kiize kapalinou maze dojit k omrzlinam




@ PROPAN - BUTAN @

BEZPECNOSTNI LIST
PRIMAGAS  ,o4e natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni a NaFizeni Komise (EU) & 878/2020 PRIMAGAS
Datum 1. vydani: 29. 6. 2004 Revize ¢.: 15
Datum posledni revize: 22. 9. 2023 Strana: 6z 10

Ochrana rukou: Pfi bézné manipulaci se nevyZaduje (spotfebitel). Pfi nebezpeci potfisnéni
zkapalnénym plynem ochranné rukavice vhodné pro nizké teploty.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Pfi bézné manipulaci nema vliv na Zivotni prostredi (viz. téz
kap. 2.3). Dbat na tésnost plynového zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20 °C): plyn nebo kapalina (v uzaviené nadobé pfi vyssim taku)
Barva: bezbarvy

Zapach: typicky po odorantu, nepfijemny (Cisty — bez zapachu)
Prahova hodnota zdpachu: nestanoveno

pH: nelze aplikovat

Bod tani/bod tuhnuti: -187,6° C (propan), -138,3° C (butan)

Bod varu: -42,1° C (propan), -1° C (butan)

Bod vzplanuti: <-95° C (propan), -60° C (butan)

Rychlost odparovani: nestanoveno

Hoflavost: extrémné hoflavy plyn

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: vybusnost 8,5-9,5/1,9-2,1 (% obj.)
Tlak pary: pfi 10 °C: 0,15 az 0,65 MPa

pfi 40 °C: 0,37 a# 1,35 MPa
pfi 70 °C: max. 2,65 MPa (26 bar)

Hustota plynné faze: dle sloZeni 2,019 — 2,590 kg/m? pfi 0 °C a tlaku 0,1 MPa
Relativni hustota pary: dle sloZeni 1,562 — 2,091 (vzduch = 1)

Hustota kapaliny: dle sloZeni 518 aZ 585 kg/m?3 p¥i 15 °C

Rozpustnost ve vodé: -ve vodé : minimalni

- v tucich : nezjisténo
- rozpustny v ethanolu, diethyletheru, benzenu, trichlormethanu,
chloroformu
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: 470° C (propan), 365° C (butan)
Teplota rozkladu: nestanoveno
Viskozita: nestanoveno
Vybusné vlastnosti: smés par se vzduchem muZe tvofit vybusnou smés
(kriticka teplota: 96,7 °C, kriticky tlak: 4,26 MPa), skupina vybusnosti IIA
Oxidacni vlastnosti: neni oxidujici

9.2 Dalsiinformace
Teplotni tfida: T1
Trida pozaru: C

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Reaguje se silnymi oxidacnimi Cinidly, se vzduchem vytvafi vybusnou smés.

10.2 Chemicka stabilita: Pfi predepsaném zplsobu skladovani a pouZiti je vyrobek stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: Prudce reaguje s oxidem chloficitym a jinymi silnymi oxidacnimi Cinidly
a za vysokych teplot se superoxidem barnatym.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Chrarite pred teplem, jiskrami, horkymi povrchy a otevienym ohném.

10.5 Neslucitelné materidly: Silnd oxidacni Cinidla, halogeny.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Se vzduchem dochazi ke vzniku vybusné smési. Vlivem narUstu tlaku
par v tlakové nddobé po zahrati hrozi jeji protrzeni. Vyprazdnéné nadoby mohou obsahovat zbytky par,
které mohou vytvofit vybusnou smés se vzduchem. Pfi hofeni za nedostatku vzduchu moZnost vzniku
oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (toxikolog. ucinky)
Akutni toxicita: Neni stanovena



©

PROPAN - BUTAN
BEZPECNOSTNI LIST @

PRIMAGAS e nafizeni (ES) ¢ 1907/2006 (REACH), v platném znéni a Nafizeni Komise (EU) ¢. 878/2020 PRIMAGAS
Datum 1. vydani: 29. 6. 2004 Revize ¢.: 15
Datum posledni revize: 22. 9. 2023 Strana: 7z10

Subchronicka - chronicka toxicita: Neni stanovena

Ziravost/drazdivost pro kizi: Neni stanovena

Vainé poskozeni/podraidéni oéi: Neni stanovena

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize: Neni stanovena

Mutagenita v zarodecnych bunkach: Neni stanovena

Karcinogenita: Neni stanovena

Toxicita pro reprodukci: Neni stanovena

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Neni stanovena

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: Neni stanovena

Nebezpecnost pfi vdechnuti: Neni stanovena

11.2

ODDIL 12:
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

12.7

ODDIL 13:
13.1

ODDIL 14:
14.1

14.2

14.3

Informace o pravdépodobnych cestach expozice: Nejsou znamy
Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:

Nejsou znamy
Opozdéné a okamiité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice:
Mirné nebezpecna latka, plyn ma slabé narkotizac¢ni ucinek, styk s kapalinou plisobi omrzliny.
Interaktivni Gcinky: Nejsou znamy
Neexistence konkrétnich udaja: Nejsou znamy

Informace o dal$i nebezpeénosti: Udaje nejsou k dispozici

Ekologické informace

Toxicita: Neni stanovena
Perzistence a rozlozitelnost: Nejsou stanoveny
Bioakumulacni potencial: Neni stanoven

Mobilita v pudé: Neni stanovena

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Nejsou stanoveny
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:

Nejsou znamy
Jiné nepfiznivé ucinky: Nejsou znamy

Pokyny pro odstranovani

Metody nakladani s odpady

13.1.1 Odstrariovani vyrobku / obalu:

Zpusoby odstraniovani latky nebo smési: Energetické vyuziti — spaleni. Vratny obal se zbytkem smési
predat distributorovi, pripadné predat k likvidaci opravnéné osobé.

Zpusoby odstrafiovani obalu: Vratny obal (tlakovou nadobu) predat distributorovi. Vratny obal —
znovuplnitelna ocelova nebo kompozitovd lahev.

Obal se musi odstranovat jako odpad v souladu se zakonem o odpadech v platném a u¢inném znéni a
navazujicimi pravnimi predpisy.

Katalog. Cislo odpadu: 16 05 04* Plyny v tlakovych nadobach (v¢. halon(l) obsahujici nebezpecné latky
13.1.2 Informace dilezZité pro nakladani s odpadem:

Veskeré odpady musi byt pfedavany subjektu, ktery ma povoleni s nimi nakladat. Oznaceni odpadu
musi korespondovat s platnymi identifikatory uvedenymi v katalogu odpadu.

Informace pro prepravu
UN ¢islo nebo ID ¢islo
1965

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
UHLOVODIKY PLYNNE SMES ZKAPALNENA J. N. (SMES B — propan-butan)

Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu

Trida: 2

Klasifika¢ni kod: 2F Plyny
Podtrida: 2.1 Horlavé plyny
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14.4 Obalova skupina

14.5

14.6

14.7

ODDIL 15:
15.1

Neni uvedena.

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Nepredstavuje nebezpeci pro Zivotni prostredi.

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele:
Prepravni kategorie: 2
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti: 23 Horlavy plyn

Hromadna pFeprava podle nastroji IMO
Neni uvedena.

Informace o predpisech

Nafizeni, tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se

latky nebo smési:

- Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich,

- Zakon ¢. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii,

- Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni,

- Natizeni ES 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chem. latek, v platném znéni,

- Nafizeni komise (EU) ¢. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES)
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH),

- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008, o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smeési, v platném znéni,

- Natizeni EU 830/2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek,

- Natizeni Komise (EU) 542/2017, kterym se méni natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovéni a baleni latek a smési doplnénim nové ptilohy upravujici
harmonizované informace tykajici se reakce na ohrozeni zdravi

- Nafizeni Komise (EU) 521/2019, kterym se pro Ucely pfizplsobeni technickému a védeckému pokroku
méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznac¢ovani a baleni
latek a smési

- Natizeni Komise (EU) 878/2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

- Nafizeni vlady ¢. 93/2012, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb.,

- Vyhlaska €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych odpadi, v platném znéni,

- Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadl (Katalog odpadi)

- Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném a Géinném znéni

- Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

- Vyhlagka MZP a Mzdr. &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad(i a posuzovéni vlastnosti odpadd (Katalog
odpadu)
- Zakon ¢. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukonéenou Zivotnosti

- Zakon ¢. 543/2020 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s prijetim zdkona o odpadech a
zakona o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti

- Zakon 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zdkonU (zdkon o obalech)
- Vyhlaska MZP ¢&. 30/2021 Sh., o provedeni nékterych ustanoveni zékona o obalech

- Zakon €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostfedi a integrovaném
systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a o zméné nékterych zakon(
Pfedpisy pro provoz:
CSN 656481  Zkapalnéné ropné plyny — Topné plyny — Propan, butan a jejich smési — Technické
pozadavky a metody zkouseni
CSN EN 589+A1 Motorova paliva — Zkapalnéné ropné plyny (LPG) — Technické pozadavky a metody
zkouseni
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15.2

ODDIL 16:
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

CSN 078304 Tlakové nadoby na plyny — Provozni pravidla

CSN 386462  Zasobovani plynem — LPG — Tlakové stanice, rozvod a poufiti

TPG 20000  Skladovani, prodej a doprava tlakovych nadob s LPG

TPG 402 01  Tlakové stanice, rozvod a doprava LPG

TPG 30101  Plnirny, pfipravny, zkuSebny a opravny tlakovych nadob k dopravé LPG

TPG 30401 Cerpaci stanice propan-butanu pro motorova vozidla

CSN EN 1439 Zafizeni a pfislusenstvi na LPG — Postup kontroly lahvi na LPG pied pInénim, v priibéhu
plnéni a po naplnéni

CSN EN 1440+A1 Zafizeni a pfislu$enstvi na LPG — Periodické kontrola znovuplnitelnych lahvi na
prepravu LPG

CSN EN 12817, 12818, 12819, 12820 — Kontroly a revize zasobnikll na LPG

Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno. Produkt splriuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpecny podle naftizeni (ES) ¢.
1272/2008 CLP z hlediska fyzikalné-chemickych vlastnosti, ale nesplriuje kritéria pro klasifikaci jako
nebezpecny pro lidské zdravi nebo Zivotni prostredi, neni karcinogenni, mutagenni ani toxicky pro
reprodukci (CMR) a neni také persistentni, bioakumulativni a toxicky (PBT) ani vysoce persistentni a
vysoce bioakumulativni (vPvB).

Dalsi informace

Uvedeni zmén

V tomto BL jsou zapracovany vSechny zmény v evropské legislativé, tykajici se klasifikace, oznacovani a
baleni nebezpeénych chemickych latek a smési, platné od 1. 6. 2015. Revize €. 15 tohoto BL byla
provedena z dlivodu aktualizace oddilu 1 tj. pridéleni UFI kddu.

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle nafizeni (ES) 1272/2008 [CLP]
Klasifikace byla provedena v souladu s Natizenim (ES) 1272/ 2008, dalsimi zdroji informaci byly
databaze ECHA a bezpecnostni list PROPAN-BUTAN, dodavatel PRIMAGAS s.r.o. (prosinec 2022).

PIné znéni H-vét uvedenych v ODDILE 2 a 3

H-véty

H220 Extrémné hoflavy plyn

H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pfi zahfivani mize vybuchnout

P-véty

P102 Uchovavejte mimo dosah déti

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Z3akaz koureni.

P377 Pozar unikajiciho plynu: Nehaste, nelze-li Unik bezpecné zastavit.

P381 V pripadé uniku odstrante vSechny zdroje zapaleni.

P410+403 Chrante pred slunec¢nim zarenim. Skladujte na dobfe vétraném misté.

Pokyny pro sSkoleni

Pred zahajenim praci je uZivatel povinen seznamit se s obsahem tohoto bezp. listu, s obecnymi pravidly
pfi nakladani s chemickymi latkami a smésmi a s Pokyny pro bezpecné zachazeni, vztahujicimi se na
manipulaci s timto produktem.

Dllezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Zdroje pro sestavovani bezpecnostniho listu:

Bezp. list PROPAN-BUTAN, dodavatel PRIMAGAS s.r.o. (prosinec 2022), databdaze registrovanych latek
ECHA, platné pravni predpisy

Zkratky

CAS Registracni Cislo Chemical Abstracts Service
ECHA Evropska chemicka agentura

ES Evropské spolecenstvi

Flam. Gas 1 Hofrlavé plyny kategorie 1
Press. Gas Plyny pod tlakem: stladeny plyn, zkapalnény plyn, rozpustény plyn
NPK-P Nejvyssi pripustna koncentrace
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PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka

PEL Pripustny expozicni limit

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci

ADR Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

LPG Zkapalnény ropny plyn

16.6 Dalsiinformace

Informace, uvedené vtomto bezpecnostnim listu, jsou zaloZeny na stavu znalosti a zkuSenostech
vyrobce k datu vydani tohoto dokumentu. Nepredstavuji Zadnou smluvni zaruku kvalitativnich
vlastnosti vyrobku a plati jen ve spojeni s predepsanym zachazenim za normalnich podminek a se
specifikovanymi udaji v technickém ndvodu. Za jakékoliv jiné pouziti tohoto vyrobku, event.
v kombinaci s jinymi produkty nebo postupy je zodpovédny sam uzivatel.

SCENARE EXPOZICE PODLE CL. 31 NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) €.1907/2006
(REACH)

Pro zadné identifikované pouziti produktu neni tfeba zpracovat a v pfiloze bezpecnostniho listu uvadét
scénare expozice.



