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OSVEDCENI O KVALITE VYROBKU

Dodavatel vyrobku: PRIMAGAS s.r.o., Na Pankraci 30, 140 00 Praha 4
ICO: 47118008

Nazev vyrobku: BIO PROPAN - BUTAN
Dalsi ndzvy vyrobku: Uhlovodiky plynné, smés zkapalnénag, j. n. (smés B),
Uhlovodiky Cs.4

Pouziti vyrobku: bioslozka uréena pro LPG (motorové palivo)

Kvalitativni pozadavky:

Jako bioslozka uréena k pfimichdvani do klasického LPG (zkapalnény ropny plyn)
musi BIO PROPAN —BUTAN spliiovat kvalitativni parametry, dané technickymi
pozadavky pro motorové palivo dle CSN EN 589, Tabulka 1 (listopad 2024):

Vlastnost Jednotka Mezni hodnoty Metoda zkousSeni?
. i (viz kapitola 2 Citované
Minimum Maximum dokumenty)

Oktanové &islo motorovou metodou, OCMM 89,0 Priloha B
Celkovy obsah dient" % (m/m) 0,5 EN 27941

DIN 51619
1,3-butadien! % (m/m) <0,10 DIN 51619

EN 27941
Obsah propanu” % (m/m) 20 EN 27941

DIN 51619
Sulfan negativni EN ISO 8819
Celkovy obsah siry : mglkg 30 EN 17178
(po odorizaci)! ASTM D6667
Koroze na médéné destice (1 h pfi 40 °C) |stuperi koroze |tfida 1 EN ISO 6251
Zbytek po odpareni® mg/kg 60 EN 15470

EN 15471

EN 16423
Tlak par, manometricky, pfi 40 °C® kPa 1 550 EN ISO 4256

EN ISO 8973 a priloha C
Tlak par, manometricky, pfi teploté:¢ ¢ kPa 200 EN ISO 8973 a priloha C
— pro tfidu A- 10 °C
— pro tfiduB-5 °C
— pro tfidu C 0 °C
— pro tfidu D + 10 °C
— pro tiidu E + 20 °C
Obsah vody f vyhovuje EN 15469
Zapach? nepfijemny a typicky pfi Viz 6.3 a priloha A

20 % spodni meze vybusnosti

a2 Viztéz6.5.1.
b Viztéz6.5.2.
¢ Viztéz6.5.3.

4 Pro uéely tohoto dokumentu se musi pouzit pfi udavanych teplotach EN ISO 8973 spolu s pfilohou C. Pro acely bézné
interni kontroly kvality se mohou pouzit také hodnoty uvedené v informativni pfiloze D.

e Viztéz6.1.

T Viztéz6.2.

9 Za vSech okolnosti musi byt spinény narodni pozadavky na bezpeénost atyto smi nahradit pozadavky tohoto
dokumentu.

h o Viztéz 6.5.4.
i Viz té2 6.5.5. Az budou dostupna data podle EN 17178, je v imyslu neodkazovat na ASTM D6667.
i Viztaké 6.5.6




PRIMAGAS

Prohlaseni:

Spolec¢nost PRIMAGAS s.r.o. prohlasuje, Ze v zavislosti na zplsobu pouziti dodava-
ny vyrobek neprekracuje pfislusné limitni hodnoty stanovené ¢eskou technickou
normou CSN EN 589 Motorova paliva — Zkapalnéné ropné plyny (LPG) — Technické
pozadavky a metody zkouseni.

V Praze dne 2. 12. 2024

PRIMAGAS s.t. 0. Ing. Petr Kesler

Na Pankraci 30 povéfenec vedeni pro kvalitu
140 00 Praha 4
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