
PROVOZNÍ

A BEZPEČNOSTNÍ 

PŘEDPIS

www.primagas.cz

pro zásobníkovou tlakovou stanici, určenou

ke skladování, regulaci tlaku a odběru plynné

fáze zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG)

(návod bezpečného zacházení se zásobníkem s plynem)





 
pro 

 
 

  
 

(návod  

01. 02. 2021   
    

-  11.1. 2021  25.1.2021 
  



2 

 
 

 

     



3 

 

 
 

 

 ....................................................................................................... 4 

 ...................................................................................................... 5 

 .................................................................................... 6 

 ............................................................................. 6 

 . .......................................................................................... 6 

5.1  .......................................................................................................... 6 

5.2  ............................... 7 

................. 7 

6.1  ..................................................... 7 

6.2  ............................................................... 8 

6.3  ............................................................... 8 

6.4  ........................................................................................ 10 

6.5  ........................................................................ 10 

 .................. 11 

7.1  ........................................................................ 11 

7.2  ............................................ 11 

7.3  ................................................................ 14 

7.4  provozu .................................................... 14 

7.5  ............................ 15 

7.6  ................................................... 15 

7.7  ...................................................... 16 

7.8  .................................................................................. 16 

7.9  ...................................................................................... 16 

16
8.1  .................................................................................. 16 

8.2  .............................................................. 17 

 ................................................................................ 19 

 ............. ......................... ................. ................................. 20 



4 

 

 
 

– tlakovou stanici , 
 

 

  

…………………………………………………  

 ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..* 

  
  

  
 



5 

 

 
 

 –  - propan, butan a 
 

–  
z  

. 

 – 
. 

 – 
  

 – 
  

 – za  

 –  

 – 

 
  

 – 
 

 – tlak v  

 – 
  

 – jsou pro  

 

 – 

 



6 

 

 
 

on 200   
  

   –  –  
      stabilní – provozní  

    –  provozu 
 

 13 m3 
  m3  

 

  

  

  

 

 100 

 

 – – 23, 226 227 100, 226 227 134, 
  

  

 
 

Ú
 

 



7 

 

 
 

°
3 

– 13 000 m3 

- 
 

  

 

- 42 °
 

-

 

 

  

   

  
 

 –  

    

– 
  armatura pro 

 



8 

 

 
 

n
  

 
  

 

   
 prostor zásobníku  

ván   a 1,5 m 
.  

Obrázek 1: Tlaková nádoba (TNS) 
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Obrázek 2: stavoznak 
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